
Biegeteile in unterschiedlichster Geometrie werden von uns frei oder in Werkzeugen gebogen.  
Zu unserem Portfolio gehören zwei- oder dreidimensionale Biegeteile, Striegelzinken, Federstecker,  
Drahtbiegeteile oder Zinken aus verschiedensten Werkstoffen. Aufgrund der exakten Ausführung und  
hohen Qualität kommen GRUEBER Biegeteile in den verschiedensten Branchen zum Einsatz:  
Von Automotive über Agrar bis zum Maschinen- und Anlagenbau.  Drahtstärke: Ab 5 mm

Werkstoffe
|| 235JR - S355J2
|| nach EN 10025

Patentiert gezogene Drähte
|| SL, SM, SH
|| nach DIN EN 10270-1

Rostfreie Drähte
|| 1.4310	 X10CrNi18-8
|| 1.4301	 X5CrNi18-10
|| 1.4401	 X5CrNiMo17-12-2
|| 1.4568	 X7CrNiAl17-5
|| 1.4571	 X6CrNiMoTi17-12-2
|| und weitere auf Anfrage

Produktportfolio
|| Zwei- und Dreidimensionale  

Biegeteile
|| Schenkelfedern
|| Striegelzinken
|| Doppelschenkelfedern
|| Federstecker
|| Drahtbiegeteile
|| Zinken

Biegeteile von Grueber. 
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Biegeoperationen
|| Zentrisches und  

Exzentrisches Biegen
|| Winden und Wickeln  

von Federkörpern
|| Dreidimensionale Biegeoperationen
|| Umschlaglängen bis 1300 mm

Maschinenkonzept
|| Materialeinzug vom Ring  

über Richtapparat und  
Einzugswalzen

|| Einkopfbiegemaschine  
für Drahtstärken  
von 5 bis 16 mm

|| Federstahl wie SH/SM  
bis 13 mm


